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Befeuchter mit integriertem Flowgenerator

myAIRVO™ 2

Befeuchter mit
integriertem
Flowgenerator

Der myAIRVO 2 erzeugt einen
Luftfluss von angewdrmten
und befeuchteten Luft-/Sauer-
stoffgemischen, die dem
Patienten durch verschiedene
Nasen-, Tracheostomie- und
Masken-Interfaces zugefiihrt
werden koénnen.
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myAIRVO 2 | PRODUKTMERKMALE

Mit weltweit fihrender Leistungsstark Einfache Installation und Anwendung
Technologie und einfacher o Ubertrifft den ISO Standard fiir e  Leicht zu bedienende Steuertasten
Bedienung bietet der Atemluftbefeuchtung e Integrierte Sauerstoffbeimischung aus
myAIRVO™ 2 eine komfortable e Leiser Betrieb bei Tag und Nacht dem Sauerstoffkonzentrator oder der
: i . Sauerstoffflasche
Losu.ng _ur Patienten zu H_ause’ Vielseitig e  Keine Sonden oder externe Luftzufuhr
fr die eine Versorgung mit i ) nétig
befeuchteter Luft wahrend einer *  Verschiedene Optiflow-
; i Patienteninterfaces fiir die oberen und
Langzeitanwendung vorteilhaft umgangenen Atemwege
ist. e GroRer Flowbereich (5-50 L/min,
einstellbar in Schritten von 5 L/min)
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Wiederverwendbare
Wasserkammer Kammer- und Adapter-Set Wasserbeutel Kompakter Stander
\' HC360 Y.  900PT290E Y. \* 900PT401 QerPackung) ) \.* 900PT400 Y.
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Nasenkaniile (Optiflow™)
o OPT842E (klein)
Beheizter Beatmungsschlauch e OPT844E (mittel) Tracheostomie-Direktanschluss Maskenadapter
\* 900PT500E J N OPT846E (groR) ) k OPT870E / e RTO13E J
myAIRVO 2 BEFEUCHTER MIT INTEGRIERTEM FLOWGENERATOR /“ / “ P
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Zweckbestimmung  The myAIRVO is for the treatment of spontaneously breathing patients :ﬁ’ : < > {| »
(adult and pediatric > 3 kg) who would benefit from receiving warmed > ?‘ b —
and humidified respiratory gases. \% \‘?’W{«rmum\\\\\\\\\\“y y ’
This includes patients who have had upper airways bypassed. ’//////(,(((( \\\\\\\\\\\\\\\\\ ’ b (|
The myAIRVO is for patients in homes and in long term care facilities. iy S——
Nasenkantiile (Optiflow™ Junior)
Feuchtigkeitsabgabe  Erfiillt die Norm ISO 8185:2007 Schlauch- u. Kammerset (Junior) e OPT316 (Kleinkind) (20er-Packung)
\l» 900PT531 (10er-Packung)  / \.» OPT318 (Kind) (20-Packung) ~ /
Durchfluss- 15 bis 50 L/min (in Intervallen von 5 L/min) (Standardwert)
einstellungen 5 bis 20 L/min (in Intervallen von 5 L/min) (Junior-Modus) / » /
Patienten- F&P Optiflow™ Nasenkaniilen \ \
interfaces F&P Optiflow™ Tracheotomieinterfaces
Masken mit standardmaBiger 22-mm-Kegelverbindung ( \ =
Modelle PT100AZ / PT100EE / PT100EW / PT100UK / PT100US L
Sauerstoffzufuhrsatz mit
Abmessungen 295 mmx170 mmx 175 mm Verldngerung Luftfilter
°* 900PT422 . ~
Gewicht 2,2 kg (Gerat allein), \ / \ 900PT913 (2er-Packung) /
3,4 kg (in der Tasche mit Zubehor)
Sy
Elektrische 50-60 Hz  100-115V 2,1 A (2,2 A max) ‘\T*\?\\\\\\\W
Leistung 220-240V 1,5 A (3,2 A max) {
F‘ \
Disinfection Kit
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