
TCM5 BASIC Monitor 
Wach, wenn alles schläft
Der transkutane TCM5 BASIC Monitor arbeitet vollkommen geräuschlos und mit dunklem

Bildschirm, so können Patienten mit Schlaf- oder Atemstörungen auch in Nacht überwacht werden. 

Mit dem TCM5 BASIC Monitor wird ihr Schlaf durch das nächtliche Monitoring nicht beeinträchtigt.

Direkt kompatibel mit der Polysomnographie und anderen Patientenmonitoringsystemen

gestaltet der Monitor das Datenmanagement einfach und bequem. Der TCM5 BASIC Monitor 

entspricht den internationalen Standards für den Home-Care-Bereich.

 

Kontinuierliche, nicht-invasive Überwachung
des tcpCO2 und SpO2



TCM5 BASIC Monitor 
Wach, wenn alles schläft

Der transkutane TCM5 BASIC Monitor setzt 

neue Standards für die Aufzeichnung des Beatmungs- 

und Oxygenierungstatus bei Kindern und erwachsenen 

Patienten. Er misst parallel mehrere Parameter wie tcpCO2, 

Masimo SET  SpO2 und Pulsrate. Mit seiner hohen 

Bedienerfreundlichkeit eignet er sich ideal für 

Beatmungspflege und Schlafdiagnostik.  

Perfekt für die nächtliche Überwachung
• Spezialmodi für unterschiedliche Patiententypen und Applikationen im Schlaflabor und im Home-Care-Bereich

• Optional: Dunkler Bildschirm und geräuschfreier Betrieb für einen ruhigen Schlaf trotz nächtlichem Monitoring

• Flexibel und tragbar, weil kompakt und leicht 

• Touchscreen-Sperrung verhindert unautorisierten Zugriff durch Patienten oder Angehörige auf Monitoreinstellungen

Intuitive, einfache Anwendung
• Integrierte Tutorien und leicht verständliche Meldungen vereinfachen Anwendung und Fehlerbehebung

• Automatische Sensorkalibrierung reduziert die Vorbereitungszeit und optimiert die Abläufe 

• Anwenderfreundliches Kabelmanagement mit spezieller Sensorkabelspule

Hochleistungssensor für schnelle, präzise Ergebnisse
• Membranstandzeit bis zu 28 Tage

• Einzigartiges Goldplättchen zum Schutz der Sensormembran sorgt für eine hohe Zuverlässigkeit der Ergebnisse auch bei 

   langer Verwendung

• Sicherheit durch Radiometer Sensortechnologie

Daten, wann und wo Sie sie benötigen 
• Erweiterte Anbindbarkeit an die gängigsten Patientenmonitoringsysteme und Polysomnographen

• Vereinfachte Datenerfassung und -berichte mit der AQURE TC ResQ Software

Änderungen vorbehalten. 
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