
RAD-8
Pulsoximeter

- Kompaktes, leichtes Design mit erhöhter Akkuleistung 
 für mobilen Einsatz
-  Großes LED-Farbdisplay
- Ideal geeignet für den Einsatz bei Notfällen oder bei häuslicher Pflege
- Der Home-Modus ermöglicht eine sichere und präzise Kontrolle
 zu Hause
- Der Perfusionsindex (PI) gibt die Signalstärke des arteriellen Pulses an 
 und kann als diagnostisches Hilfsmittel bei geringer Durchblutung 
 verwendet werden
- Eine niedrige Signal IQ®-Anzeige (SIQ) weist auf eine schwache  
 Signalqualität hin
- FastSat® zeichnet schnelle Veränderungen des arteriellen Sauerstoffs 
 mit einer einzigartig hohen Wiedergabetreue auf
- APOD™ (Adaptive Probe Off Detection) bietet von den drei zur  
 Verfügung stehenden Empfindlichkeitsstufen „APOD“, „Normal“ und 
 „MAX“ die beste Erkennung für den Fall, dass sich der Sensor vom 
 Patienten gelöst hat
- Mittelungszeit zwischen 2 und 16 Sekunden einstellbar
- Schnittstelle für Schwesternruf
- Über 8 Stunden Nutzungsdauer bei voll aufgeladenen Akkus
- 72 Stunden Verlaufsspeicher
- In horizontaler und vertikaler Konfiguration erhältlich

Hochfrequenz Jet-Ventilation

Klinische Beatmung

Klinische Laborsysteme

homecare 
 & hospital
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Invasive Beatmung

Nichtinvasive Beatmung

Sauerstofftherapie

Monitoring

Schlafdiagnostik

Sekretmanagement
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RAD-8 Pulsoximeter

Spezifikationen:

Messbereich
SpO2:  1 - 100%
Pulsfrequenz:  25 - 240 BPM
Perfusionsindex: 0,02 % - 20 %

Sättigungsgenauigkeit
Sättigung:  70 % - 100 %
Keine Bewegung 
-Erwachsene, Kinder:  ± 2 Ziffern
-Neugeborene:  ± 3 Ziffern
Bewegung
-Erwachsene, Kinder:  ± 3 Ziffern
-Neugeborene:  ± 3 Ziffern
Geringe Durchblutung
-Erwachsene, Kinder:  ± 2 Ziffern
-Neugeborene: ± 3 Ziffern

Pulsfrequenzgenauigkeit
Pulsfrequenz:  25 - 240 BPM
Keine Bewegung
-Erwachsene, Kinder, Neugeborene:  ± 3 Ziffern
Bewegung
-Erwachsene, Kinder, Neugeborene:  ± 5 Ziffern
Geringe Durchblutung
-Erwachsene, Kinder, Neugeborene:  ± 3 Ziffern

Auflösung 
Sättigung (% SpO2):  1 %
Pulsfrequenz (Schläge/Min.):  1 BPM
Stromversorgung
Stromanforderungen:  100-240 V AC, 47 - 83 Hz
Energieverbrauch:  15 VA
Blei-Gel-Akku Kapazität: 8 Stunden 
 Ladezeit: 8 Stunden

Umgebungsbedingungen
Betriebstemperatur:  5 °C bis 40 °C
Lagertemperatur:  -40 °C bis +70 °C
Luftfeuchtigkeit (bei Betrieb):  5 % bis 95 %, 
 nicht kondensierend
Höhenlagen:  -304 m bis 5486 m
Abmessungen:  20,8 cm x 15,2 cm x 7,6 cm
Gewicht:  ca. 900 g

Modi
Mittelungsmodus:  2, 4, 8,10,12,14, 16 Sekunden
Empfindlichkeit:  APOD, Normal und Max

Alarmsignale 
-hohe oder niedrige Sättigung 1 % bis 100 %
-hohe oder niedrige Pulsfrequenz  25 - 240 Schläge/Min.
-Sensorzustand
-Systemausfall
-kritischer Akkuladestand
Alarmlautstärke: mind. 75 db

Schnittstellen:
1) Serielle Schnittstelle RS-232
2) Schwesternruf

Hersteller: Masimo Europe, 
 82178 Puchheim
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