Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

Sie erhalten einen FireSafe™-Schlauchverbinder.
Bitte verwenden Sie diesen bitte kiinftig immer bei Ihrer Sauerstofftherapie.

Kurzanleitung

Firesafe™-Schlauchverbinder

Der FireSafe™-Schlauchverbinder wird als Verbindung zwischen Verlangerungsschlauch und
Nasenbrille eingesetzt und soll im Brandfall vor Verbrennungen im Gesichts- und Brustbereich
schutzen. Eine thermische Sicherung mit integriertem Rickschlagventil unterbricht bei Entziindung
den O2-Flow der nachgelagerten Schlauchleitung. Der FireSafe™-Schlauchverbinder ist mehrfach, bis
zu 4 Jahre verwendbar.

Montage

Verbinden Sie den vom Sauerstoffgerat kommenden Verlangerungsschlauch und Ihre Nasenbrille mit
dem FireSafe™-Schlauchverbinder (Siehe Abbildung 1).

Dazu stecken Sie die Schlauche so weit wie mdglich von Hand auf die Anschliisse des FireSafe™-
Schlauchverbinders (Siehe Abbildung 2 und 3). Bitte beachten Sie unbedingt, dass der Pfeil auf dem
FireSafe™-Schlauchverbinder in Richtung Nasenbrille zeigen muss (Siehe Abbildung 1).

Der FireSafe™-Schlauchverbinder vermindert gegebenenfalls den Sauerstoffdurchfluss. Bitte
kontrollieren Sie nach der Montage die Flussrate (Liter pro Minute) an Ihrem Sauerstoffgerat und
regeln diese gegebenenfalls nach.

Abbildung 1 /
Firesafe™
Schlauchverbinder

Abbildung 2 Abbildung 3
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Bedienungsanleitung - FireSafe™-Schlauchverbinder

Verwendungszweck

Der FireSafe™-Schlauchverbinder ist eine thermische Sicherung, die konzipiert wurde, um den Sauerstofffluss zu stoppen, wenn sich der
Sauerstoffschlauch versehentlich entziindet hat und um dieses Feuer zu lschen. Der FireSafe™-Schlauchverbinder sollte in Nahe des
Patienten positioniert werden (siehe Abbildung 1). Der FireSafe™-Schlauchverbinder bietet keinen Schutz, wenn sich das Feuer durch die
vorgelagerten Sauerstoffleitungen brennt.

Warnhinweise

1. Lesen Sie vor der Installation des FireSafe™-Schlauchverbinders (im weiteren ,FireSafe™" genannt) diese Anleitung durch.

Wie bei allen medizinischen Geraten kann die Nutzung oder Installation dieses Gerats ohne Sachkenntnis dariiber, wie es bedient und
unter welchen Beschréankungen es eingesetzt wird, Verletzungen beim Patienten oder Benutzer zur Folge haben.

2. Der FireSafe™ wird in Sauerstoffschlauchen mit niedrigem statischem Betriebsdruck verwendet, der den in der
Beschreibung angegeben Wert nicht tiberschreitet. Das Ventil darf nicht fiir andere Anwendungen verwendet werden.

3. Der FireSafe™muss korrekt im Schlauchsystem ausgerichtet werden (siehe Abbildung 1). Fehler bei der korrekten Ausrichtung fiihren
zur Unwirksamkeit des Gerats im Fall eines Feuers.

4. Der FireSafe™ beeintrachtigt den Durchfluss — bitte bedenken Sie die Auswirkung dieses Widerstands auf das System, wenn Sie den
FireSafe™ installieren.

5. Der FireSafe™ darf nicht in unmittelbarer Nahe zu einer offenen Flamme oder starken Warmequelle gelagert oder installiert werden,
welche die in der Beschreibung angegebene Temperatur {ibersteigen kénnte. Er darf nicht zusammen mit beheizten
Sauerstoffbefeuchtern verwendet werden.

6. Der FireSafe™ muss 6l- bzw. fettfrei sein. Auf keinen Fall diirfen die Anschliisse der Schlauchstutzen geschmiert werden.

7. Verabreichen Sie niemals Sauerstoff oder fiihren Sie auf keinen Fall eine Sauerstofftherapie durch, wenn sich in der Nahe eine offene
Flamme befindet oder wenn geraucht wird.

8. Der FireSafe™ ist fiir die Verwendung an einem einzigen Patienten bestimmt und sollte aufgrund des Risikos der Kreuzkontamination
nicht von mehreren Personen verwendet werden.

9. Der FireSafe™ ist fiir die Zufuhr von Sauerstoff oder von mit Sauerstoff angereicherter Luft bestimmt. Verwenden Sie den FireSafe™
nicht mit anderen Gasen.

Reinigung
Reinigen Sie den FireSafe von auBen mit einem mit Alkohol oder Desinfektionsmittel getrankten Tuch. Tauchen Sie den FireSafe™nicht in
Flussigkeiten. Lassen Sie keine Flussigkeiten in die Schlauchanschlisse gelangen.

Wartung & Entsorgung

Der FireSafe™ist wartungsfrei und hat eine Lebenszeit von 4 Jahren. Der Firesafe ist 4 Jahre nach dem auf dem Typenschild
angegebenen Produktionsdatum zu entsorgen. Sobald der FireSafe™einmal ausgeldst wurde, ist dieser zu entsorgen.

Beschreibung

< 1 kPa bei 2 I/min (1) Das Firesafe™
Durchflusswiderstand < 2 kPa bei 5 /min Rickschlagventil kann

< 16 kPa bei 15 I/mi gefahrlos bei niedrigeren

= - - - —— Durchflussraten benutzt
Durchflussrate® 0,7 bis 20 I/min werden, erfilllt aber
Maximaler Betriebsdruck® 450 kPa moglicherweise nicht die

angegebene Innendichtheit,

Maximale interne Leckage nach Einschaltung 10 ml/min Wehdic=as bai GiRem
Maximale duBere Leckage nach Einschaltung 5 ml/min Feuer aktiviert wird.
Betriebstemperatur 0 bis 50 °C (32 bis 122 °F) & Swtisohor Maxinaidrudk
Temperaturbereich bei Transport und Lagerung -20 bis 60 °C (-4 bis 140 °F) durch die Gasversorgung.
Feuchtigkeitsbereich 0 bis 100% RH

Gastyp Sauerstoff oder mit Sauerstoff angereicherte Luft

Montageanleitung

Warnhinweis! Wenn der FireSafe™ausgelost hat, wird der Gasdurchfluss gestoppt. Der Druck vor dem Ventil steigt an, bis der maximale
Ausgangsdruck des Versorgungssystems erreicht ist. Um sicherzustellen, dass die Verbindung zwischen dem FireSafe™und dem
Versorgungssystem dem Druck standhalten kann, wird empfohlen, dass bei jeder verwendeten Trichteranschluss- oder
Kanilenschlauchart eine Typenprifung durchgefiihrt wird.

Hinweis! Aufgrund der unterschiedlichen Flexibilitdt der Materialien, die fiir die Schlauche und Trichteranschliisse verwendet werden
und aufgrund des inneren Bohrdurchmessers ist es nicht immer mdglich, den dritten Stutzen vollstédndig wie in Abbildung 1 einrasten

zu lassen.
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